
BAUTEILBESCHREIBUNG

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

PRODUKTDATENBLATT
DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE
Baubreite 100_höhenverstellbar

  Produktbeschreibung   Entwässerungsrinne DRAIN

  Einsatzbereich   Fassadenrinne

  Abdeckung   Maschenrost / Linearrost 
  Lochrost / Querstabrost

  Material

  Verzinktes Stahlblech mit
  erhöhtem Korrosionsschutz

  Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)

Technische Änderungen vorbehalten. 

Keine Haftung für Druckfehler. 

Stand Januar 2023.

MONSUN GmbH 

Olschewskibogen 4                 

80935 München                       

Tel. +49 /  (0)89 / 35 88 233

Fax +49 / (0)89 / 35 88 233 49

info@monsun.cc                   

www.monsun.cc

ZUBEHÖR:

·  Kupplungsbleche 
·  Endkappen
·  Höhenverstellset
·  Rinnenabdeckung

PRODUKTINFORMATION

· Drainagesystem zur dauerhaften und  sicheren Entwässerung von befestigten  Flächen und Fassaden
· Rinnenkörper mit und ohne Höhen verstellung
· Höhenverstellung lässt sich in Längsrichtung einfach durch Schiebeplatten versetzen
· Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar
· Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz und Edelstahl (Wst. 1.4301)

Artikelnummer
verzinkt/Edelstahl

Rinnenbreite / fixe 
Bauhöhe

(mm)

Rinnenlänge 
(mm)

fixe Bauhöhe mit Höhenverstellung
(mm)

10.100.10.1. / 20.100.10.1.

100 / 50

1000

Höhe 1:    60-9010.100.15.1. / 20.100.15.1. 1500

10.100.20.1. / 20.100.20.1. 2000


